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CR2032 Batterie: 
+ Markierung muss nach unten zeigen

Bajonettverschluss Gegenlichtblende
  1   auf Nasen aufschieben 
  2  zum Verriegeln drehen

Mittelmarkierung
(0 EV offset)

Referenz EV / EV gemessen

ISO WertBlendenwert

Cursor

Belichtungszeit

EV offset in Echtzeit

Balken-Anzeige 
(-5 bis +5 EV)

1° Spot-Mess�ed

ND-Filter Schalter

Funktionsknopf

Richtungstasten

Messtaste

Messtaste gedrückt halten, um mit Richtungstasten placement schnell zu ändern.

Bedienung:

Anzeige:

AN 
Messung
Wert eingeben

Cursorposition wechseln
lange drücken:
Menü aufrufen/beenden

Nach einer Minute schaltet sich der Spot One automatisch ab.

Quickstart



Nach dem Loslassen der Messtaste wird der aktuell gemessene EV-Wert 
unten in der Mitte angezeigt. Anhand dieses Messwerts als Referenz 
kann man über das Motiv schwenken und mithilfe der Balkenanzeige und 
dem angezeigten EV-Offsets überprüfen, ob Schatten und Lichter im 
gewünschten Dynamikumfang der Film-Emulsion liegen. 

Je nachdem, wo der Cursor mittels der Funktionstaste positioniert 
wurde, wird komplementär die Blendenzahl oder die Verschlusszeit so 
berechnet, dass eine neutrale Belichtung erreicht wird.

Bei Bedarf kann die Belichtung nun über die Richtungstasten fein-
justiert werden, indem entweder die Blendenzahl oder die Verschluss-
zeit und damit auch der Referenz-EV-Wert geändert wird.

iso - ISO Wert setzen
placement - legt den Startwert einer Messung fest, startet man z.B. im 
Schatten setzt man den Wert auf -2 EV oder Zone III
           im Hauptbildschirm kann dieser Wert bei gehaltener Messtaste  
           mittels der Richtungstasten geändert werden
Au�ösung - third, half und full stops (1/3, 1/2 und volle Blendenstufen)
filter correction - Filterkorrektur, z.B. +1 EV mit einem ND2 Filter
units - Zeige den Belichtungsoffset als EV oder mittels Zonen-Werte
min max - Min-/Maximalwerte automatisch/manuell oder deaktiviert
hidden/visible - Sichtbarkeit der Anzeigen-Elemente: 
      ISO / Blende und Belichtungszeit / Balken-Anzeige
EV coupling: erlaubt optional das simultane Verändern von gekoppelten 
Belichtungswerten (Blende und Belichtungszeit) bei konstantem EV
calibration - Erlaubt einen Kalibrierungs-Offset
version - Versionsnummer

Menü:

Grundlegende Bedienung:

 

Nur nahe Sonnenaufgang und Sonnenuntergang 
ist das Sonnenlicht ausreichend reduziert, dass 
ohne Beschädigung die Sonne direkt gemessen 
werden kann.

Das Gerät enthält Sammellinsen, richten 
Sie den Spot One NICHT direkt in die Sonne!
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